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Aditivo para Concreto 

RETRACIL
®
 - Emulsão Polimérica        __ 

  
PRODUTO  
RETRACIL

®
 é uma emulsão polimérica de alta performance, 

recomendada para ser utilizada em concreto, cuja sua função é evitar 
fissuras pela secagem rápida do cimento, diminuindo a 
permeabilidade sem alterar sua resistência. 
 
RETRACIL

®
 está recomendado para ser adicionado em qualquer tipo 

de cimento Portland. 
 

 
SEGMENTOS DE USO 
 
- Concretagem barragens; 
- Pavimentações externas de grande porte; 
- Calhas de concreto; 
- Elementos pré-fabricados, etc. 
 
 

APLICAÇÃO 
 
RETRACIL

®
 deve ser adicionado na dosagem de 0,50% a 1,10% 

sobre a o volume do cimento. O produto pode ser adicionado sem 
diluição sobre o caminhão betoneira, obedecendo um período de 
mistura de 2 á 3 minutos. 
 
ATENÇÃO: Deve-se diminuir parte da água do traço e compensar 
pela dosagem de RETRACIL

®
. 

 
 

BENEFÍCIOS 
 
- Fácil manuseio; 
- Atóxico, livre de VOC; 
- Ótima mistura com cimento; 
- Diminui a retração do concreto, eliminando fissuração; 
- Melhor acabamento sobre o concreto; 
- Melhor trabalhabilidade; 
- Não altera a resistência do concreto; 
- Melhor aderência entre o concreto em seus apoios. 
 

 
EMBALAGEM 
 
Bombonas de 50 kg e TB 200 kg. 

 
 
 

HIGIENE E SEGURANÇA 
 
Usar óculos de proteção e luvas de borracha. O contato direto com a 
pele deve ser evitado (pode causar irritação). Em caso de contato 
direto com a pele ou olhos, lave imediata e abundantemente com 
água e consulte um médico. Mantenha fora do alcance das crianças 
e animais. 
 

ARMAZENAMENTO 
 
RETRACIL

® 
deve ser armazenado em local seco e arejado em 

temperatura inferior a 25°C.  
 

VALIDADE 
 
9 meses na embalagem original e lacrada. 
 

 


